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Ubersicht ) . ) - N "
Schallgedampfter Hochleistungslufter fir mittlere bis héchste Warmebelastungen

optional mit integrierter RWA Funktion (allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis, ABP)




Produktbeschreibung
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Hochleistungs-Windleitflachenentlifter Typ RIF-Al

Typ RIF-A1 mit akustischer Ausstattung - die kostenginstige Losung von LUftungs- und Schallschutzproblemen
in der Industrie.

Die Konfiguration dieses schallgedampften Flachenlifters basiert im Systemaufbau auf der Serie RIF. Diese Lufterserie wird bei
erhodhten akustischen Anforderungen in Betrieben mit hoher spezifischer Warmebelastung oder mit grof3flachigen Warmequellen
eingesetzt.

Der Lufterschacht und das Stromungsleitdach sind mit nicht brennbaren Akustik-Paneelen ausgekleidet. Zuséatzlich kommt eine
Mittelkulisse zum Einsatz. Der schalldampfende Flachenlifter RIF-Alwurde im Hallraum sowie an Grofl3ausfihrungen larmtechnisch
untersucht. Nur aufgrund solcher Messungen ist die Dampfung fur die Frequenzen im Horbereich exakt zu ermitteln und zu
garantieren. Flachenlifter der Serie RIF-Al erreichen ein Schallddmmmalfd R'w von bis zu 21 dB bei einem Durchflussbeiwert

Cvw = 0,75. Auch die Flachenlifter der Serie RIF-Al sind, wie die Serie RIF, optional mit einer zugelassenen RWA Funktion
(allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis, ABP) erhéltlich.

Dieser Lifter ist eine optimale Kombination im Hinblick auf den hohen aerodynamischen Durchflussbeiwert C,, und
erzielbare Werte der Schallpegelminderung.



Abmessungen und Gewichte
Technische Daten
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Hochleistungs-Windleitflachenentlifter Typ RIF-Al

Typ B (mm) b (mm) hiw (mm) R (mm) R'w (dB) Cuwo Gewicht (Kg/m) Gewicht (Kg/m) Gewicht (Kg/m)
Nach DIN 52210 Teil 4 Nach DIN 18232 Rahr.nen Alu Rahrn.en Stahl Rahr.nen Stahl

Verkleidung Alu Verkleidung Alu Verkleidung Stahl

1000 1000 3040 1500 max. 4500 18 0,75 40 76 99

1500 1500 4560 2200 max. 4500 21 0,75 57 112 146

2000 2000 6080 2900 max. 4500 21 0,75 80 150 195

2500 2500 7600 3600 max. 4500 20 0,75 N/A 242 315

3000 3000 9120 4300 max. 4500 18 0,75 N/A 360 468

4000 4000 12600 5500 max. 4500 18 0,75 N/A 500 640

Technische Daten fir Lufterkonfigurationen mit einer Schachtweite iber 4000 mm auf Anfrage

Gewichte flur Standard-Rahmenabstand von 3000 mm




Hochleistungs-Windleitflachenentlifter Typ RIF-Al

Materialspezifikation , , " -
. Verkleidungsmaterial Lifterrahmen und Verbénde
Optionen
Verz. Stahlblech, unbe- Aluminium, unbeschichtet Kunststoff Aluminium Vierkantrohr Stahl
schichtet oder beschichtet oder beschichtet
Vierkantrohr Walzprofil
unbeschichtet beschichtet verzinkt verzinkt, beschichtet verzinkt verzinkt, beschichtet
X X X X X X X X X
Regulierklappenbetéatigung Optionen
manuell pneumatisch | elektrisch | lichtdurchlassiges Trapezblech RWA Funktion, Vogelschutz- Leitdach als Dichtausfuihrung Aufstiegsleiter
Leitdach zugelassen (ABP) Gitter Druckent-
lastungsflache
Handhebel | Teleflex horizontal vertikal aus-
ausgerichtet gerichtet
X X X X N/A X X X X N/A X X

Die Spezifikation der Beschichtung wird auf die erforderliche Korrosionsbestandigkeit projektspezifisch abgestimmt.
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Hochleistungs-Windleitflachenentlifter Typ RIF-Al

Statische Werte

Auflagereaktionen Typ Schneelast S [KN] (bei S = 0,75 kN/m?)

1000 3,09
1500 4,39
2000 5,68
2500 6,94 vV Vv
3000 8,21 S/2 S/2
4000 14,00
Typ Windlasten fir Hallenhdhen bis 100m [kN]

v 1H 2v 2H v
1000 -10,21 -2,83 6,62 -3,11 +
1500 -15,32 -4,24 9,93 -4,66
2000 -20,42 5,65 13,24 6,21 > P2
2500 -25,53 -7,06 16,55 -7,76 *
3000 -30,63 -8,48 19,86 -9,32 2
4000 -34,55 -9,80 29,36 -12,96

Statische Werte fir Hallenhéhen tiber 100m auf Anfrage
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